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Montageanleitung fahrzeugspezifischer Polaritätswandler für  
Mitsubishi 3000GT  Gen1  EU Version 

 
 

 
 

 
Lieferumfang: 
2x negativ zu positiv Polaritätswandler 
 
 

Benötigtes Werkzeug / Material: 
Kreuzschlitzschraubendreher 
10er Nuss + Ratsche und kurze Verlängerung 
Spiritus oder Nitroverdünnung zum Reinigen der Klebefläche 
 
 

Info: 
Der Mitsubishi 3000GT Gen1 legt am eigentlichen Minuspol des Scheinwerfers „plus 12V“ an und schaltet dann bei 
Abblend‐ bzw. Fernlicht „minus/Masse“ durch.  
Das funktioniert mit einer herkömmlichen Halogenlampe ohne Probleme, allerdings muss bei einen Xenon‐ oder 
LED‐Scheinwerfer am Minuspol „minus/Masse“ anliegen und „plus 12V“ für Abblend‐ bzw. Fernlicht durchgeschaltet 
werden. 
Deshalb wird beim Mitsubishi 3000GT Gen1 EU‐Version ein Polaritätswandler (negativ/positiv Konverter) benötigt. 
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Vorgehensweise: 
Fahren Sie die Scheinwerfer mittels des Schalters im Cockpit hoch. 
Nehmen Sie die Abdeckung vor dem Scheinwerfer ab, hierzu entfernen Sie die Schraube (Skizze1 ‐ Pos.1) und ziehen die 
Abdeckung nach oben aus der Verankerung/Schnappverschluss. (Skizze1 ‐ Pos.2) 
Entfernen Sie die drei Kreuzschlitzschrauben (Skizze2 ‐ Pos.1 bis Pos.3) der vorderen Scheinwerferabdeckung und ziehen 
diese ab. 
Nun ziehen Sie den oberen grauen Stecker am PopUp‐Gehäuse ab (Bild1 – roter Kreis) und verbinden diesen mit dem 
kurzen Kabel des Konverters. 
Das lange Kabel des Konverters stecken Sie auf die graue Buchse an der Sie den Stecker abzogen. 
Verlegen Sie die Kabel zwischen den Steckern und der Karosseriewand nach vorne, und befestigen Sie den Konverter 
mittels des Klebestreifens an der vorderen Karosseriewand. (siehe auch Bild2) 
Jetzt können Sie ihren Xeon‐ oder LED‐Scheinwerfer einbauen und die Scheinwerferabdeckung sowie die Abdeckung 
wieder anbringen. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Skizze1 
 

 
   



© 2019 by DDA 

 

Skizze2 

 
 

Bild1 
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Bild2 
 

 


